
Qualora necessitaste di ulteriore assistenza, contattate il fornitore o il vostro
agente.
Accuride si riserva il diritto di apportare modifiche senza ulteriore
comunicazione.

Si necesita más ayuda, póngase en contacto con su agente de distribución o
proveedor.
Accuride se reserva el derecho de alterar las especificaciones sin aviso previo.

5517-50
Installation Guide

Installationsanleitung

Guide d'installation

Guida all’installazione

Guía de instalación
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If you require further assistance, please contact your distribution
agent or supplier.
Accuride reserve the right to alter specifications without notice.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren vertriebspartner oder
Lieferanten.
Technische Änderungen vorbehalten.

Pour obtenir de l'aide supplémentaire, veuillez contacter votre
agent de distribution ou votre fournisseur.
Accuride Se réserve le droit de modifier les spécifications sans
préavis.

INS-5517/2291-000 Revision C 05/10

55 kg
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Mount slide on or below drawer centre line.
† Centre Line of slide.

Einbau Schiene auf oder unter Schubladen-Mittellinie.
† Mittellinie Schiene.

Monter la glissière sur la ligne médiane du tiroir ou au-dessous de
celle-ci.
† Ligne médiane de glissière.

Montare la guida sulla linea di mezzeria del cassetto o
inferiormente.
† Linea di mezzeria della guida.

Monte la guía en la línea central del cajón o por debajo de la
misma.
† Línea central de la guía.


