
CD
CD – Kondansatör Deşarjı: 

Kaynak Aralığı
               M8 (M10) [#4 to 5/16“ (3/8“)]

ARC
SC

SC – Kısa Döngü: 

ISO – Yalıtım Market :

yalıtım paspasları HVAC
(ısıtma, havalandırma,

(yangına dayanıklı yalıtım) 

Kaynak aralığı:
30 mm'ye (1,81“) kadar pedler

dış çapı. 

OTO
MASYON

Otomasyon:

mükemmel kaynak sonuçları. 

SAPLAMA KAYNAĞI
Süreçler & Uygulamalar

ONURFİX MONTAJ  SİSTEMLERİ SANAYİ TİC. A.Ş. 

Dudullu - İstanbul  

Kaynak koruması
Kaynak aralığı:

MARC

ISO



İnşaat 

A 12

Yalıtım:

CI 03
C 08

SAPLAMA KAYNAĞI

Araç Yapımı:

   Yolcu ve Ürün taşımacılığı

    
• Tarım Araçları

• Mutfaklar

• Cepheler

• Güç Üretimi

• Isı ve Soğuk İzolasyon
• Ses Yalıtımı
• Yangın Koruma Yalıtımı
• Gemi Yapımı
• Refrakterler ve Yakma Fırınları 

• Çelik Üretimi / Çelik İnşaat 
• Petrokimya
• Köprü Yapımı

• Asansörler

• Raylar
• Salonlar

• Yürüyen Merdivenler ve Merdivenler 

• Ses Ekipmanları
• Kontrol Konsolları
• Anahtar Dolapları
• Dolum ve Paketleme Sistemleri

• Ev Aletleri (Ütüler, tencere,
  Çamaşır Makinesi vb.)
• Otomatik makineler (para,
  içecekler, biletler vb.) 

• Demiryolu Taşımacılığı

KAH 412/612

A 16
A 22

CA 08
PAH 1

 Özel Araçlar


